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序

号 

单元覆盖的产品

型号 

主要技术参数 与试验样品差异描述 

1 HS4000 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  总功率 : 40KW额定总电流 : 61 

A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

2 HS4000i 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  总功率 : 40KW额定总电流 : 61 

A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

3 HS4000M 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  总功率 : 40KW额定总电流 : 61 

A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

4 HS5000 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  总功率 : 40KW额定总电流 : 61 

A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

5 HS5000/50 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  总功率 : 40KW额定总电流 : 61 

A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

6 HS5000i 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  总功率 : 40KW额定总电流 : 61 

A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

7 HS5000M/50 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  总功率 : 40KW额定总电流 : 61 

A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

8 HS5000M/50-

1P 

额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相额定频

率 : 50Hz  总功率 : 50KW额定总电流 : 76 

A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

9 HS6300 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  总功率 : 40KW额定总电流 : 61 

A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

10 HS8000 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  总功率 : 40KW额定总电流 : 61 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 
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A 

11 KBN-135 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  总功率 : 42KW额定总电流 : 64 

A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

12 KBN-135C 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  总功率 : 42KW额定总电流 : 64 

A  

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

13 KBN250C 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  总功率 : 42KW额定总电流 : 64 

A  

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

14 KH1000 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  总功率 : 46KW额定总电流 : 70 

A  

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

15 KH500 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定

频率 : 50Hz  总功率 : 36KW 额定总电流 : 

55 A  

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

16 KH50G 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定

频率 : 50Hz  总功率 : 33KW 额定总电流 : 

51 A  

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

17 KH630 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定

频率 : 50Hz  总功率 : 38KW 额定总电流 : 

58 A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

18 KH63G 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定

频率 : 50Hz  总功率 : 36KW 额定总电流 : 

55 A  

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

19 KH80G 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定

频率 : 50Hz  总功率 : 56KW 额定总电流 : 

86 A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

20 WH100T 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定

频率 : 50Hz  总功率 : 95KW 额定总电流 : 

145 A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 
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21 WH50C 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定

频率 : 50Hz  总功率 : 75KW 额定总电流 : 

114A  

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

22 WH50T 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定

频率 : 50Hz  总功率 : 79KW 额定总电流 : 

121A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

23 WH50TB 额定电压 : 380V/220V 相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  총 总功率 : 79KW 额定总电流 : 

121A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

24 WH60T 额定电压 : 380V/220V 相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  총 总功率 : 79KW 额定总电流 : 

121A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

25 WH63T 额定电压 : 380V/220V 相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  총 总功率 : 92KW 额定总电流 : 

142A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

26 WH80T 额定电压 : 380V/220V 相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  총 总功率 : 92KW 额定总电流 : 

142A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

27 WV40R 额定电压 : 380V/220V 相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  총 总功率 : 95KW 额定总电流 : 

145A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

28 WH40R 额定电压 : 380V/220V 相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  총 总功率 : 60KW 额定总电流 : 

92A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

29 WH60C 额定电压 : 380V/220V 相数 : 3 相 额定频 外形尺寸、 工作台承载能力、刀



  

证书编号：CQC16116139152 第 4 页 /共 9 页 

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页                   纸号： 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

率 : 50Hz  총 总功率 : 75KW 额定总电流 : 

114A 

具数量、 电气容量、 主轴转速 

30 WH50TS 额定电压 : 380V/220V 相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  총 总功率 : 92KW 额定总电流 : 

142A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

31 WH50R 额定电压 : 380V/220V 相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  총 总功率 : 79KW 额定总电流 : 

121A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

32 NHS8000 额定电压 : 380V/220V 相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  총 总功率 : 53KW 额定总电流 : 

81 A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

33 HS5000M-1P 额定电压 : 380V/220V 相数 : 3 额定频率 : 

50Hz 总功率 : 61KW 额定总电流 : 40 A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

34 HS4000Mi 额定电压 : 380V/220V 相数 : 3 额定频

率 : 50Hz 总功率 : 61KW 额定总电流 : 40 

A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

35 HS5000M 额定电压 : 380V/220V 相数 : 3 额定频

率 : 50Hz 总功率 : 61KW 额定总电流 : 40 

A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

36 HS5000Mi 额定电压 : 380V/220V 相数 : 3 额定频

率 : 50Hz 总功率 : 61KW 额定总电流 : 40 

A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

37 XF2000 额定电压 : 380V/220V 相数 : 3  额定频

率 : 50Hz 总功率 : 45KW 额定总电流 : 25 

A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

38 XH6300 额定电压 : 380V/220V 相数 : 3 额定频

率 : 50Hz 总功率 : 61KW 额定总电流 : 40 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 
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A 

39 XH8000 额定电压 : 380V/220V 相数 : 3 额定频

率 : 50Hz 总功率 : 61KW 额定总电流 : 40 

A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

40 KH1250 额定电压 : 380V/220V 相数 : 3 额定频

率 : 50Hz   总功率 : 70KW 额定总电流 : 

46 A  

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

41 WH40RS 额定电压 : 380V/220V 相数 : 3 额定频

率 : 50Hz 总功率 : 75KW 额定总电流 : 

114 A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

42 WH50D 额定电压 : 380V/220V 相数 : 3 额定频

率 : 50Hz 总功率 : 79KW 额定总电流 : 

121 A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

43 HS3000 额定电压 : 380V/220V   相数 : 3 相  额

定频率 : 50Hz   总功率 : 27kVA 额定总电

流 : 42A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

44 HS400 额定电压 : 380V/220V   相数 : 3 相  额

定频率 : 50Hz   总功率 : 40kVA 额定总电

流 : 61A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

45 HS400i 额定电压 : 380V/220V   相数 : 3 相  额

定频率 : 50Hz   总功率 : 40kVA 额定总电

流 : 61A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

46 HS500 额定电压 : 380V/220V   相数 : 3 相  额

定频率 : 50Hz   总功率 : 40kVA 额定总电

流 : 61A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

47 HS500i 额定电压 : 380V/220V   相数 : 3 相  额

定频率 : 50Hz   总功率 : 40kVA 额定总电

流 : 61A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

48 HSL400 额定电压 : 380V/220V   相数 : 3 相  额

定频率 : 50Hz   总功率 : 39kVA 额定总电

流 : 60A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 
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49 HSL500 额定电压 : 380V/220V   相数 : 3 相  额

定频率 : 50Hz   总功率 : 48kVA 额定总电

流 : 73A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

50 KH638 额定电压 : 380V/220V   相数 : 3 相  额

定频率 : 50Hz   总功率 : 38kVA 额定总电

流 : 58A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

51 KH800 额定电压 : 380V/220V   相数 : 3 相  额

定频率 : 50Hz   总功率 : 56kVA 额定总电

流 : 86A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

52 WH40RE 额定电压 : 380V/220V   相数 : 3 相  额

定频率 : 50Hz   总功率 : 43kVA 额定总电

流 : 66A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

53 WH50TFR 额定电压 : 380V/220V   相数 : 3 相  额

定频率 : 50Hz   总功率 : 66kVA 额定总电

流 : 101A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

54 WH60D 额定电压 : 380V/220V   相数 : 3 相  额

定频率 : 50Hz   总功率 : 144kVA 额定总

电流 : 219A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

55 XF2000I 额定电压 : 380V/220V   相数 : 3 相  额

定频率 : 50Hz   总功率 : 21kVA 额定总电

流 : 32A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

56 HS4000 II 额定电压 : 380V/220V   相数 : 3 相  额

定频率 : 50Hz   总功率 : 40kVA 额定总电

流 : 61A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

57 HS5000 II 额定电压 : 380V/220V   相数 : 3 相  额

定频率 : 50Hz   总功率 : 40kVA 额定总电

流 : 61A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

58 HS6300 II 额定电压 : 380V/220V   相数 : 3 相  额

定频率 : 50Hz   总功率 : 40kVA 额定总电

流 : 61A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

59 HS6308 额定电压 : 380V/220V   相数 : 3 相  额 外形尺寸、 工作台承载能力、刀
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定频率 : 50Hz   总功率 : 40kVA 额定总电

流 : 61A 

具数量、 电气容量、 主轴转速 

60 HS8000 II 额定电压 : 380V/220V   相数 : 3 相  额

定频率 : 50Hz   总功率 : 40kVA 额定总电

流 : 61A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

61 HS1000 II 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  总功率 : 46KW额定总电流 : 70 

A  

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

62 KBN130 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  总功率 : 42KW额定总电流 : 64 

A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

63 KBN130L 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  总功率 : 42KW额定总电流 : 64 

A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

64 KH1250W 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定

频率 : 50Hz  总功率 : 56KW 额定总电流 : 

86 A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

65 KH6300 额定电压 : 380V/220V 相数 : 3 相额定频

率 : 50Hz 总功率 : 38 KW 额定总电流 : 58 

A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

66 KH8000 额定电压 : 380V/220V 相数 : 3 相额定频

率 : 50Hz 总功率 : 56 KW 额定总电流 : 86 

A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

67 HS5000/50 II 额定电压 : 380V/220V 相数 : 3 相额定频

率 : 50Hz 总功率 : 40 KW 额定总电流 : 61 

A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

68 HS5500 II 额定电压 : 380V/220V 相数 : 3 相额定频

率 : 50Hz 总功率 : 40 KW 额定总电流 : 61 

A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

69 HI-MOLD450 额定电压 : 380V/220V   相数 : 3 相额定

频率 : 50Hz   总功率 : 45KW 额定总电

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 
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流 : 69 A 

70 HI-MOLD560 额定电压 : 380V/220V   相数 : 3 相额定

频率 : 50Hz   总功率 : 45KW 额定总电

流 : 69 A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

71 HI-MOLD560/

5A 

额定电压 : 380V/220V   相数 : 3 相额定

频率 : 50Hz   总功率 : 60KW 额定总电

流 : 92 A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

72 HI-MOLD6500 额定电压 : 380V/220V   相数 : 3 相额定

频率 : 50Hz   总功率 : 39KW 额定总电

流 : 60 A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

73 HI-MOLD750/

5A 

额定电压 : 380V/220V   相数 : 3 相额定

频率 : 50Hz   总功率 : 48KW 额定总电

流 : 73 A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

74 HI-MOLD560 额定电压 : 380V/220V   相数 : 3 相  额

定频率 : 50Hz   总功率 : 45kVA 额定总电

流 : 69A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

75 HI-MOLD7500 额定电压 : 380V/220V   相数 : 3 相  额

定频率 : 50Hz   总功率 : 48kVA 额定总电

流 : 73A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

76 HS10000 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  总功率 : 46KW额定总电流 : 70 

A  

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

77 HS8008 额定电压 : 380V/220V   相数 : 3 相  额

定频率 : 50Hz   总功率 : 40kVA 额定总电

流 : 61A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

78 KBN130CL 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  总功率 : 42KW额定总电流 : 64 

A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

79 HS5008 额定电压 : 380V/220V   相数 : 3 相  额

定频率 : 50Hz   总功率 : 40kVA 额定总电

流 : 61A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 



  

证书编号：CQC16116139152 第 9 页 /共 9 页 

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页                   纸号： 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

80 HS4000i II 额定电压 : 380V/220V  相数 : 3 相 额定频

率 : 50Hz  总功率 : 40KW额定总电流 : 61 

A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 

81 HS5000/1P II 额定电压 : 380V/220V 相数 : 3 额定频率 : 

50Hz 总功率 : 61KW 额定总电流 : 40 A 

外形尺寸、 工作台承载能力、刀

具数量、 电气容量、 主轴转速 
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